
 

VITORLÁS AUTÓ WINKLER - Nr. 100610 
 
 
Anyaglista: 
1 Nyárfafurnérlap 250 x 100 x 8 mm 
1 Hurkapálca Ø 5 x 250 mm 
2 Hurkapálca Ø 4 x 200 mm 
1 Fémtengely Ø 3 x 250 mm 
4 Műanyag kerék Ø 37 mm 
6 Gyűrűcsavar 4/9 
4 Gumigyűrű 
1 m Spárga 
 
Szerezz be: Színes- vagy rajzlapot 200 x 180 mm 
 
 
 
 
Munkafolyamat: 

1. Vágj le a rajz alapján az alaplap 2 sarkát 
lomb- vagy finomfűrésszel majd csiszolj át 
alaposan minden sarkot és peremet. A 
levágott háromszögeket később az árbóc 
rögzítéséhez kell felhaszálni.  

2. Rajzold be a lyukakat az árbócnak és a 
gyűrűcsavaroknak (x) az alaplapon, szúrd elő 
egy lyukasztóval majd fúrd ki a lyukat az 
árbócnak egy Ø 5 mm-es fúróval. Tekerd a 4 
gyűrűcsavart először kézzel majd egy fogóval 
az előszúrt lyukakba.  

3. Tedd az árbócot (Ø 5 x 250 mm) a furatba majd 
ragaszd rá a két háromszöget támasztéknak. A 
ragasztó megkötése után le lehet festeni a 
faelemeket.  

4. Felezd el a mellékelt fémtengelyt egy fogóval 
vagy vasfűrésszel. Fűzd át a tengelyt a 
gyűrűcsavarokon majd told rá a gumigyűrűket és 
a kerekeket.  

 

5. Készíts elő egy 200 x 180 mm-es színes- vagy 
rajzlapot és vágd ki a nyílást ollóval vagy 
szikével. A vitorlát ezután lefestheted vagy 
nyomtathatod. Fűzd át a két hurkapálcát a 
nyílásokon és kösd a vitorlát egy spárgadarabbal 
az árbóchoz.  

6. Csavard a maradék gyűrűcsavart az alaplapba és 
egy háromszögbe és rögzíts innen egy zsinórt az 
árbócon át. A zsinórt ezután kis lobogókkal 
dízsítheted. Használj ehhez pl.: színes 
ragasztható etikettet vagy színes 
szigetelőszalagot.  
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